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CARACTERISTICAS

O Cone Magnético consiste de um robustissimo invélucroem
aco inoxidavel, em formato de "bala", com os pdlos
magnéticos emago baixo carbono, sendo o magnetismo
proporcionado por [mas Permanentes de Alta Energia,
encerrados nointeriordo Cone.

Opcionalmente, podem ter a cobertura externa totalmente
confeccionadaem acoinoxidavel.

Podem ser fornecidos avulsos ou em robusta carcaga, em ago
carbono ou inoxidavel, com entrada e saida tipo "pescoco" ou,
opcionalmente, flangeadas. Para a operacao de limpeza das
impurezas ferrosas capturadas, esta carcaga possui uma
porta, onde é preso o Cone Magnético, que bascula com ela
para facilitar a operacao.

APLICACOES

Concebidos para a remocgao de impurezas ferrosas de
materiais secos granulados ou em po, os Cones Magnéticos
METALMAG sao indicados quando a vazdo é elevada e
guando ha riscos de entupimento pelo préprio material,
fatores que impedem a utilizagao de outros tipos de
separadores magnéticos.

Gragas ao seu formato aerodinamico, oferece pouca perda de
carga, mesmo para materiais com elevado angulo de repouso
ealtatendénciadeaglutinacgao.

Tém larga aplicagdo em industrias de farindceos e de gréos, na
protecdodasinstalacdes e pré-limpeza dos produtos.

Além dos modelos padrao, podemos fornecer equipamentos
projetados com dimensdes especiais, conforme as
necessidades.

» Equipamento destinado a retirada
de impurezas ferrosas de produtos
secos, em grdos ou em po, em
linhas de grandes vazdes

» |[deal para situacdes com alto risco
de entupimento

» Podem ser fornecidos avulsos ou
com carcaga, com opg¢ao de

flanges na entrada e saida

» Nao necessitam de energia
elétrica

» Construidos com imas

GARANTIA DE
2 ANOS!

Posicdo de porta aberta,
para a operagao
de limpeza das impurezas
ferrosas capturadas

Permanentes de Alta Energia. Cone Magnético
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CONE
MAGNETICO CARCACA
MODELO

D | F G H
1 160 280 150 350 770
2 210 348 200 400 960
3 260 448 250 450 1040
4 320 550 300 600 1160
5 400 680 380 700 1290

Dados sujeitos a alteragées sem prévio aviso

Dimensdes em milimetros

Outras dimensdes podem ser fornecidas,

sob consulta
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